
B
A

H
C

O
 N

ATU
R

A
L R

ESO
U

R
C

ES

Bahco
TĚŽKÉ ŠROUBOVÁNÍ

Profes ioná ln í  nářadí  pro  těžké šroubování
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Revizní kamery a videoskopy
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• Všechny revizní kamery a videoskopy Bahco se vyznačují:

• Vyměnitelnými optickými kabely, nahraditelnými jakýmikoliv kabely ze sortimentu Bahco

• Neklouzavými, nárazuvzdornými kryty

• Pracovní kapacitou 4 hodiny

• Displeji, chráněnými kaleným sklem, odolným vůči poškrábání a oleji

• Čtyřmi výkonnými LED, vyzařujícími světlo až do 850 lux do 10 cm s plynulou regulací světla

• Tlačítky a nabídkami s jednoduchým ovládáním i v rukavicích

REVIZNÍ KAMERA

• 2,5” barevný TFT LCD displej s rozlišením 320 x 240 bodů
• Robustní kufr z plastu obsahuje:

- jednu revizní kameru
- polotuhý kabel 1 m, Ø 8 mm
- zrcadlové moduly: 35°, 45°, 55° a jeden magnetický modul
- neklouzavý gumový ochranný kryt
- prostředek na čistění displeje
- 4 baterie AA

BE200 120x410x335 2270

Rozměry (mm) Hmotnost (g)

VIDEOSKOP

• Snímá záběry a nahrává videa současně.
• Obrázky lze prohlížet a odzrcadlovat přímo v
• zařízení digitální lupy.
• Jednoduchý export obrázků do počítače nebo
• televizoru.
• 3,5” barevný TFT LCD displej s rozlišením 320 x 240 bodů.
• 60° úhel zorného pole, hloubka ostrosti 1 - 5,5 cm.
• Vícejazyčný software dostupný v 21 jazycích.
• Robustní kufr z plastu obsahuje:

-jeden videoskop
-polotuhý 1 m kabel, Ø 5,8 mm
-1 GB paměťovou kartu 
-zrcadlové moduly 35°, 45°, 55° a jeden
- magnetický modul
- neklouzavý gumový ochranný kryt
- prostředek na čistění displeje
- mini USB kabel
- nabíječku

BE200MIR5535
BE200MIR5545
BE200MIR5555
BE200MAG55
BE200MIR8035
BE200MIR8045
BE200MIR8055
BE200MAG80

35° zrcadlo
45° zrcadlo
55° zrcadlo
Magnetický hrot
35° zrcadlo
45° zrcadlo
55° zrcadlo
Magnetický hrot

5,5 mm. a 5,8 mm. kabel
5,5 mm. a 5,8 mm. kabel
5,5 mm. a 5,8 mm. kabel
5,5 mm. a 5,8 mm. kabel
8 mm. kabel
8 mm. kabel
8 mm. kabel
8 mm. kabel

Popis Kompatibilita

ZRCADLA
• Zrcadla pro zlepšení přístupnosti a výhledu i na těžce dostupných místech.
• Zrcadlové moduly 35°, 45° a 55° pro vyšší flexibilitu; 55° zrcadlový modul je ideální 

n prohlídku hlavy válců.
• Modul s magnetickým hrotem je ideální na vytahování ztracených součástek na 

těžko dostupných místech.

BE210
ZHVIDEOCHA
ZHVIDEOBAT

120x410x335
42x76x70
42x76x70

2730
250
250

Rozměry (mm) Hmotnost (g)

OPTICKÉ KABELY
• Optické kabely, vhodné pro BE200 a BE210

BE200CAB40F1
BE200CAB55F1
BE200CAB58SR1
BE200CAB55F3
BE200CAB58SR3
BE200CAB80SR1
BE200CAB80SR3
BE200CAB250SH3
BE200CAB250SH10
BE200CAB250SH25

Pružný
Pružný
Polotuhý
Pružný optický kabel
Polotuhý optický kabel
Polotuhý optický kabel
Polotuhý optický kabel
Pružný kabel na kanalizaci
Pružný kabel na kanalizaci
Pružný kabel na kanalizaci

4.0
5.5
5.8
5.5
5.8
8.0
8.0
25.0
25.0
25.0

Popis O  (mm) Délka (m)

1
1
1
3
3
1
3
3
10
25
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RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

• Kryt z kompozitního       
materiálu

• Motor s dvojitým kladívkem
• Otočná přípojka

kg
mm NmNm

MAX
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

BP816
BP815
BP817 

60x187x195
78x215x210
100x290x250

3/8
1/2
3/4

410
825
1800

220-360
320-620
340-950

10000
7000
4500

88
84
88

6,53
5,00
4,30

85
130
190

1/4
1/4
3/8

10
10
10

1,20
1,95
3,95

RÁZOVÝ 
UTAHOVÁK 1”

• Model pro náročné utahování
• Motor s dvojitým kladívkem
• 2” dřík
• Mimořádně výkonný
• Odvádění vzduchu v rukojeti

kg
mm NmNm

MAX
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

BP900 260x720x360 1 2800 1200-2700 3900 99 11,6 1840 1/2 13 12

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1” S DLOUHÝM 
DŘÍKEM

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1” S PISTOLOVOU
RUKOJETÍ

SPOJKA 1/4” S VNITŘNÍM PŘIPOJENÍM
• Multihran pro vyšší flexibilitu, pro 

připojení na čtyři standardní vnější 
přípojky: ISO 6150B, AR 0210, evropská 
(německá) a italská

• Vhodná pro rázové utahováky BP816, 
BP815 a BP817

• Bezpečnostní aretace pro připojení a 
odpojení přívodu vzduchu

• Zvýšená bezpečnost - spojka se nedá 
odpojit, dokud se neodpojí přívod 
vzduchu

• Rychlé odpojení s jednoduchým ovládá-
ním po vypnutí přívodu vzduchu

• Maximální tlak 14 bar. Průměr přípojky 
6 mm.

• Model pro náročné utahování
• Motor s dvojitým kladívkem
• 6” dřík pro lepší přístup
• Mimořádně výkonný
• Odvádění vzduchu v rukojeti

kg
mm NmNm

MAX
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

BP900L 260x720x360 1 2800 1200-2700 3900 99 11,6 1840 1/2 13 12,5

• Model pro náročné utahování
• Mimořádně výkonný
• Odvádění vzduchu v rukojeti
• Nízká úroveň vibrací

kg
mm NmNm

MAX
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

BP405 115x335x280 1 3 796 813-1 898 4000 92 5,10 235 39815 13 11,79

OCHRANNÉ BRÝLE

CHRÁNIČE SLUCHU

3870-SAFETYGLASSES 

BPQCF14

Ochranné brýle

5428 Chrániče sluchu

TICHÉ A LEHKÉ PLYNULÁ PRÁCEVÝKONNÉ A TRVANLIVÉ

Vlastnosti pneumatického nářadí Bahco
POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

MOTOR S DVOJITÝM KLADÍVKEM
• Spolehlivý systém na plynulé zvyšování
• krouticího momentu s dvěma kladívky
• Necitlivý na kolísání tlaku vzduchu
• Složený pouze z několika částí
• Jednoduché mazání zvenčí bez nutnosti 

demontáže krytu

Úplný sortiment pneumatických rázových utahováků Bahco si prosím 
vyhledejte na stránce www.bahco.com.

BP815, BP816, BP817, 
BP900, BP900L

BP815, BP816, BP817 BP815, BP816, BP817, 
BP405, BP900, BP900L

BP815, BP816, BP817

KRYT Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU A
ŠESTIHRANNÝ GUMOVÝ PLÁŠŤ
• Výrazně nižší hmotnost
• Výrazně nižší akustický tlak
• Výrazně nižší úroveň vibrací
• Dokonalá izolace proti studenému vzduchu 
• Pohodlná rukojeť

ODVÁDÉNÍ VZDUCHU V RUKOJETI
• Všechny otvory pro odvádění vzduchu směřují 

mimo uživatele.
ŘÍZENÉ ODVÁDĚNÍ VZDUCHU
• Uživateli poskytuje možnost volby požadovaného 

směru odvádění vzduchu pro vyšší komfort 
práce a flexibilitu.

OTOČNÁ PŘÍPOJKA
• Umožňuje přirozený pohyb hadice s nářadím

3

30x70x30 9060 90

l/min
mm

Hmotnost (g)

SPOTŘEBA 
VZDUCHU

l / min

PŘÍVOD VZDUCHU
inch

kg

HMOTNOSTPRŮMĚR HADICE / 
DOPORUČENÁ MIN.

mm

ÚROVEŇ VIBRACÍ
m/sec2

KÓD VÝROBKU ROZMĚRY
mm

ROZSAH KROUTI-
CÍHO MOMENTU

MAX. KROUTICÍ 
MOMENT PŘI 
ZPĚTNÉM
CHODU

UNAŠEČ RYCHLOST - OTÁČKY 
ZA MINUTU / RÁZY ZA
MINUTU

AKUSTICKÝ TLAK
dBA

Nm Nm

MAX
min-1

inch
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5

Nástrčné klíče pro rázové utahování 1/2”
STANDARDNÍ NÁSTRČNÉ KLÍČE 1/2” PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

DLOUHÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE 1/2” PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

• Unašeč: 1/2”
• DIN 3121-G 12.5, ISO 1174
• Povrch: kované, fosfátované

• Materiál: ocel CHROMO EXTRA
• DIN 3129, ISO 2725
• S profilem Dynamic Drive

• Unašeč: 1/2”
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA

• Utahovací moment podle DIN a ANSI
• T = hloubka vnitřního šestihranu
• S profilem Dynamic Drive

METRICKÉ

K7801M-8
K7801M-9
K7801M-10
K7801M-11
K7801M-12
K7801M-13
K7801M-14
K7801M-15
K7801M-16
K7801M-17
K7801M-18
K7801M-19
K7801M-20
K7801M-21
K7801M-22
K7801M-23
K7801M-24
K7801M-25
K7801M-26
K7801M-27
K7801M-30
K7801M-32
K7801M-34
K7801M-36

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
32
34
36

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
45
45
45
50
50
50
50

15,0
16,0
17,0
18,5
19,5
21,0
22,5
23,0
25,0
26,0
27,5
28,5
30,0
31,0
32,5
34,0
35,0
36,0
37,5
38,5
42,0
44,0
45,0
48,0

25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
38
38
38

80
85
85
88
90
95
100
120
130
135
145
150
160
165
170
175
180
185
190
200
230
245
260
330

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm)

Hmotnost 
(g)

PALCOVÉ

K7801Z-3/8
K7801Z-7/16
K7801Z-1/2
K7801Z-9/16
K7801Z-5/8
K7801Z-11/16
K7801Z-3/4
K7801Z-13/16
K7801Z-7/8
K7801Z-15/16
K7801Z-1
K7801Z-1.1/16
K7801Z-1.1/8
K7801Z-1.1/4
K7801Z-1.5/16
K7801Z-1.3/8
K7801Z-1.7/16
K7801Z-1.1/2

3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
5/8”
11/16”
3/4”
13/16”
7/8”
15/16”
1”
1 1/16”
1 1/8”
1 1/4”
1 5/16
1 3/8
1 7/16
1 1/2

38
38
38
38
38
38
40
40
40
45
45
46
46
51
46
50
50
50

17,0
18,5
20,5
22,5
25,0
26,5
29,0
31,0
33,0
35,0
36,5
39,0
41,0
44,2
44,8
47,8
49,8
51,8

25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

80
80
85
85
120
130
130
155
165
170
180
185
245
200
230
250
280
310

K7806M-10
K7806M-11
K7806M-12
K7806M-13
K7806M-14
K7806M-16
K7806M-17
K7806M-18
K7806M-19
K7806M-21
K7806M-22
K7806M-23
K7806M-24
K7806M-27
K7806M-30

10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
27
30

80
80
80
80
80
80
80
80
80
83
89
89
89
89
89

17,5
18,0
19,3
20,9
22,3
24,4
25,2
26,8
28,5
31,4
32,7
34,0
34,9
38,9
42,8

25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

7,6
8,6
9,4
10,2
10,7
12,0
12,7
12,7
14,0
14,2
14,2
16,3
16,3
20,3
21,6

METRICKÉ
D1 
(mm)

D2 
(mm)

T
(mm)

215
215
215
220
220
320
320
320
320
350
390
490
490
495
535

K7806Z-3/8
K7806Z-7/16
K7806Z-1/2
K7806Z-9/16
K7806Z-5/8
K7806Z-11/16
K7806Z-3/4
K7806Z-13/16
K7806Z-7/8
K7806Z-15/16
K7806Z-1
K7806Z-1.1/16
K7806Z-1.1/8
K7806Z-1.1/4
K7806Z-1.5/16
K7806Z-1.3/8
K7806Z-1.7/16
K7806Z-1.1/2

3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
5/8”
11/16”
3/4”
13/16”
7/8”
15/16”
1”
1 1/16”
1 1/8”
1 1/4”
1 5/16”
1 3/8”
1 7/16”
1 1/2”

38
38
38
38
38
38
40
40
40
45
45
46
51
46
46
50
50
50

17,0
18,5
20,5
22,5
25,0
26,5
29,0
31,0
33,0
35,0
36,5
39,0
44,2
41,0
44,8
47,8
49,8
51,8

25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

80
80
85
85

120
130
130
155
165
170
180
185
245
200
230
250
280
310

PALCOVÉ

12
13
14
14
16
17
20
22
22
24
27
27
27
32
32
32
32
32

Profil Dynamic Drive zaručuje optimální
sevření i poškozených matic a hlav šroubů

Normální profil Profil Dynamic Drive

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

D1 
(mm)

D2 
(mm)

Hmotnost 
(g)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)

D1 
(mm)

D2 
(mm)

T
(mm)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)
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Nástrčné klíče pro rázové utahování 1/2”

SADY STANDARDNÍCH A DLOUHÝCH
NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ D-DD/S 1/2”

SADY NÁSTRČNÝCH 
KLÍČŮ D/S 1/2” 

SADY DLOUHÝCH NÁSTRČNÝCH 
KLÍČŮ DD/S

K7801Z/10 K7806Z/107/16”-1” 7/16”-1”

SADA STANDARDNÍCH NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/2” PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ,
PALCOVÉ

SADA DLOUHÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 
1/2” PRO RÁZOVÉ 
UTAHOVÁNÍ, PALCOVÉ

• Velikosti: 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”  
  

Palce

• Velikosti: 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”   
 

Palce

SADA DLOUHÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2”
PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ, METRICKÉ

20 
 ks.

10 
 ks.

10 
 ks.

 4 
 ks.

14 
 ks.

14 
 ks.

10 
 ks.

10 
 ks.

D-DD/S 20 375X215X100 20 4765

20 ks 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
STANDARDNÍ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. DLOUHÉ

D/S 10
D/S 14

280X160X70
280X160X70

10
14

1595
2155

10 ks 1/2” 6-hr. nástrčné klíče pro rázové
utahování, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

14 ks 1/2” 6-hr. nástrčné klíče pro rázové
utahování, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.

DD/S 10
DD/S 14

280X160X70
375X215X100

10
14

3020
5082

10 ks 1/2” 6-hr. nástrčné klíče pro rázové
utahování, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

14 ks 1/2” 6-hr. nástrčné klíče pro rázové
utahování, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.

• Velikosti: 17,19,22,24 mm.  

K7806M/S4 1250

Hmotnost (g)

Hmotnost (g)

Hmotnost (g)

Hmotnost (g)

Kufr mm.

Kufr mm.

Kufr mm.

ks

ks

ks

V KOVOVÉM KUFRU

V KOVOVÉM KUFRU

V KOVOVÉM KUFRU
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Nástrčné klíče 3/4” pro rázové utahování
STANDARDNÍ NÁSTRČNÉ KLÍČE 3/4” PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

DLOUHÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE 3/4” PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

• Unašeč: 3/4”
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA
• Utahovací moment podle DIN a ANSI

• Unašeč: 3/4”
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA

• Utahovací moment podle DIN a ANSI
• T = hloubka vnitřního šestihranu

Sady nástrčných klíčů pro rázové utahování

METRICKÉ

K8901M-17
K8901M-18
K8901M-19
K8901M-21
K8901M-22
K8901M-23
K8901M-24
K8901M-27
K8901M-28
K8901M-29
K8901M-30
K8901M-32
K8901M-33
K8901M-34
K8901M-36
K8901M-38
K8901M-41
K8901M-46
K8901M-50
K8901M-55
K8901M-60

17
18
19
21
22
23
24
27
28
29
30
32
33
34
36
38
41
46
50
55
60

51
51
51
51
51
51
51
53
53
53
53
57
57
57
57
57
58
62
68
72
72

30,0
31,0
32,5
35,0
36,0
37,5
38,5
42,5
44,0
45,0
46,0
48,5
50,0
51,0
53,5
56,0
60,0
66,0
71,0
77,5
83,5

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
54
54

365
365
365
370
375
375
380
395
400
410
420
425
520
520
540
590
600
690
700
750
800

D1 
(mm)

D2 
(mm)

PALCOVÉ

K8901Z-11/16”
K8901Z-3/4” 
K8901Z-13/16
K8901Z-7/8
K8901Z-15/16
K8901Z-1
K8901Z-1.1/16
K8901Z-1.1/8
K8901Z-1.3/16
K8901Z-1.1/4
K8901Z-1.5/16
K8901Z-1.3/8
K8901Z-1.7/16
K8901Z-1.1/2
K8901Z-1.9/16
K8901Z-1.5/8
K8901Z-1.11/16
K8901Z-1.3/4
K8901Z-1.13/16
K8901Z-1.7/8
K8901Z-1.15/16
K8901Z-2
K8901Z-2.1/16
K8901Z-2.3/16
K8901Z-2.1/4
K8901Z-2.3/8

11/16”
3/4” 
13/16”
7/8”
15/16”
1”
1 1/16”
1 1/8”
1 3/16”
1 1/4”
1 5/16”
1 3/8”
1 7/16”
1 1/2”
1 9/16”
1 5/8”
1 11/16”
1 3/4”
1 13/16”
1 7/8”
1 15/16”
2”
2 1/16”
2 3/16”
2 1/4”
2 3/8”

51
50
50
50
50
50
50
50
53
53
56
56
56
58
58
58
62
63
62
68
68
68
71
71
73
73

29,0
33,0
35,0
37,0
39,0
41,0
43,0
45,0
46,0
49,0
50,0
53,5
53,5
55,0
58,5
61,0
64,0
65,0
66,0
68,0
70,0
71,0
73,0
78,0
80,0
83,0

41,4
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
54,0
54,0
54,0
54,0

280
360
370
370
380
380
370
380
400
450
475
530
560
580
570
610
650
720
700
820
830
830

1020
1150
1230
1260

D2 
(mm)

METRICKÉ

K8906M-17
K8906M-19
K8906M-21
K8906M-22
K8906M-24
K8906M-27
K8906M-30
K8906M-32
K8906M-33
K8906M-34
K8906M-36
K8906M-41

17
19
21
22
24
27
30
32
33
34
36
41

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

30,0
32,5
36,5
36,5
39,0
43,0
46,0
49,0
50,8
50,8
54,0
60,5

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

13
14
14
16
16
18
19
22
22
22
22
24

D1 
(mm)

D2 
(mm)

T
(mm)

910
880
845
845
700
750
770
870
990
990
1000
1150

PALCOVÉ

K8906Z-3/4
K8906Z-13/16
K8906Z-7/8
K8906Z-15/16
K8906Z-1
K8906Z-1.1/16
K8906Z-1.1/8
K8906Z-1.1/4
K8906Z-1.5/16
K8906Z-1.3/8
K8906Z-1.7/16
K8906Z-1.1/2
K8906Z-1.5/8
K8906Z-1.3/4
K8906Z-2

3/4”
13/16”
7/8”
15/16”
1”
1 1/16”
1 1/8”
1 1/4”
1 5/16”
1 3/8”
1 7/16”
1 1/2”
1 5/8”
1 3/4”
2”

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

32,0
35,0
36,0
38,5
40,0
42,5
44,0
48,5
50,0
52,5
53,5
56,0
60,0
64,5
71,0

41,4
41,4
41,4
41,4
41,4
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0

480
510
550
580
610
630
650
740
760
840
850
880
950
1040
1240

D1 
(mm)

D2 
(mm)

T
(mm)

26
26
26
26
26
28
28
28
30
30
30
34
34
34
36

SADA STANDARDNÍCH NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 3/4” PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

• Velikosti: 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41   

K8901M/8 21-41

(mm)

SADA DLOUHÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4” 
PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

• Velikosti: 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41   

K8906M/8 21-41

(mm)

• Velikosti: 1”, 1 1/16”, 1 1/8”, 1 1/4”, 1 5/16”, 1 3/8”, 1 7/16”, 1 1/2”    
 

K8901Z/8 1”- 1 1/2”

inch

• Velikosti: 1”, 1 1/16”, 1 1/8”, 1 1/4”, 1 5/16”, 1 3/8”, 1 7/16”, 1 1/2”    
  

K8906Z/8 1”-1 1/2”

inch

 8 
 ks.

 8 
 ks.

D1 
(mm)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)

V KOVOVÉM KUFRU

V KOVOVÉM KUFRU
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• Utahovací moment podle DIN a ANSI
• T = hloubka vnitřního šestihranu

SADA DLOUHÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4” 
PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

Nástrčné klíče 1” pro rázové utahování

DLOUHÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE 1” PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ 

STANDARDNÍ NÁSTRČNÉ KLÍČE 1” PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ
• Unašeč: 1”
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA

• Utahovací moment podle DIN a ASME
• S profilem Dynamic Drive

METRICKÉ

K9501M-22
K9501M-24
K9501M-27
K9501M-30
K9501M-32
K9501M-33
K9501M-34
K9501M-36
K9501M-38
K9501M-41
K9501M-42
K9501M-46
K9501M-50
K9501M-55
K9501M-60
K9501M-65
K9501M-70
K9501M-75
K9501M-80

22
24
27
30
32
33
34
36
38
41
42
46
50
55
60
65
70
75
80

58
58
59
64
64
62
62
66
67
69
69
75
81
86
90
94
98
98
99

39,0
42,0
45,5
49,0
52,0
53,0
54,0
57,0
60,0
63,0
64,0
69,5
74,0
79,5
86,0
90,5
98,0
100,0
105,0

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
86
86

500
510
655
680
690
700
700
765
810
850
865

1000
1250
1550
1650
2000
2150
3350
3750

PALCOVÉ

K9501Z-1
K9501Z-1.1/16
K9501Z-1.1/8
K9501Z-1.3/16
K9501Z-1.1/4
K9501Z-1.5/16
K9501Z-1.3/8
K9501Z-1.7/16
K9501Z-1.1/2
K9501Z-1.9/16
K9501Z-1.5/8
K9501Z-1.11/16
K9501Z-1.3/4
K9501Z-1.13/16
K9501Z-1.7/8
K9501Z-1.15/16
K9501Z-2
K9501Z-2.1/8
K9501Z-2.3/16
K9501Z-2.1/4
K9501Z-2.5/16
K9501Z-2.9/16
K9501Z-2.3/4

1”
1 1/16”
1 1/8”
1 3/16”
1 1/4
1 5/16”
1 3/8”
1 7/16”
1 1/2”
1 9/16”
1 5/8”
1 11/16”
1 3/4”
1 13/16”
17/8”
1 15/16”
2”
2 1/8”
2 3/16”
2 1/4”
2 5/16”
2 9/16”
2 3/4”

59
60
62
62
62
63
66
66
67
66
69
70
70
75
78
58
76
80
84
84
84
92
96

43,0
44,5
46,0
49,0
52,0
54,0
55,0
57,0
60,0
61,0
63,0
65,0
67,5
69,5
70,5
40,5
74,0
79,0
80,0
82,5
84,0
92,5
99,0

54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
60,3
54,0
54,0
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3

600
540
660
680
640
710
720
680
790
800
830
910
1100
1140
1190
510
1400
1460
1630
1700
1780
2100
2440

• Unašeč: 1”
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA

• Utahovací moment podle DIN a ASME
• T = délka vnitřního šestihranu
• S profilem Dynamic Drive

METRICKÉ

K9506M-22
K9506M-24
K9506M-27
K9506M-30
K9506M-32
K9506M-33
K9506M-34
K9506M-36
K9506M-38
K9506M-41
K9506M-46
K9506M-50
K9506M-55
K9506M-60

22
24
27
30
32
33
34
36
38
41
46
50
55
60

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

40,0
42,0
46,0
49,5
52,0
53,0
53,5
57,0
59,5
63,0
69,5
74,5
81,0
87,5

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

16
19
19
22
22
22
22
23
25
28
30
32
35
38

D1 
(mm)

D2 
(mm)

T
(mm)

1400
1400
1400
1320
1280
1250
1250
1320
1400
1500
1700
1930
2150
2400

PALCOVÉ

K9506Z-1
K9506Z-1.1/16
K9506Z-1.3/16
K9506Z-1.1/4
K9506Z-1.7/16
K9506Z-1.1/2
K9506Z-1.5/8
K9506Z-1.13/16
K9506Z-1.7/8

1”
1 1/16”
1 3/16”
1 1/4”
1 7/16”
1 1/2”
1 5/8”
1 13/16”
1 7/8”

108
108
108
108
108
108
108
108
108

42,5
44,5
49,0
51,5
56,5
59,0
62,5
69,0
70,0

54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
60,3
60,3

1060
1120
1200
1220
1280
1330
1470
1640
1680

30
30
30
30
35
35
38
42
42

D1 
(mm)

D2 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)

Hmotnost 
(g)

D1 
(mm)

D2 
(mm)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)

D1 
(mm)

D2 
(mm)

T
(mm)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)
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Nástrčné klíče 1 1/2” pro rázové utahování

DLOUHÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE 1 1/2” 
PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

• Unašeč: 1 1/2”
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA
• Utahovací moment podle DIN a ASME
• S profilem Dynamic Drive

• Unašeč: 1 1/2”
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA
• Utahovací moment podle DIN a ASME
• T = délka vnitřního šestihranu
• S profilem Dynamic Drive

STANDARDNÍ NÁSTRČNÉ KLÍČE 1 1/2” PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

METRICKÉ

K9801M-46
K9801M-50
K9801M-55
K9801M-60
K9801M-65
K9801M-70
K9801M-75
K9801M-80
K9801M-85
K9801M-90
K9801M-95
K9801M-100
K9801M-105
K9801M-110
K9801M-115
K9801M-120
K9801M-125
K9801M-130
K9801M-135
K9801M-140
K9801M-145
K9801M-150
K9801M-155

46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155

80
82
82
91
95
100
105
110
120
120
125
125
130
130
140
140
165
165
172
178
184
184
191 

76,3
81,5
87,4
93,6
99,8
105,5
112,0
117,5
124,8
130,0
136,5
143,7
147,6
153,2
158,8
166,7
170,1
176,0
181,9
187,7
193,7
199,5
205,5

86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
127
127
127
127
127
127
83
83
83
83
83
83
83

2280
2360
2370
3000
3530
3710
3800
4450
5440
5600
8100
8600
9200
1000
10800
12100
13600
14600
16200
17900
18800
19100
19500

PALCOVÉ (vyráběné na požádání)

K9801Z-1.3/8
K9801Z-1.7/16
K9801Z-1.1/2
K9801Z-1.9/16
K9801Z-1.5/8
K9801Z-1.11/16
K9801Z-1.3/4
K9801Z-1.13/16
K9801Z-1.7/8
K9801Z-1.15/16
K9801Z-2
K9801Z-2.1/16
K9801Z-2.1/8
K9801Z-2.3/16
K9801Z-2.1/4
K9801Z-2.5/16
K9801Z-2.3/8
K9801Z-2.7/16
K9801Z-2.1/2
K9801Z-2.9/16
K9801Z-2.5/8
K9801Z-2.11/16
K9801Z-2.3/4
K9801Z-2.13/16
K9801Z-2.7/8
K9801Z-2.15/16
K9801Z-3
K9801Z-3.1/16
K9801Z-3.1/8
K9801Z-3.1/4
K9801Z-3.5/16
K9801Z-3.3/8
K9801Z-3.7/16
K9801Z-3.1/2
K9801Z-3.9/16
K9801Z-3.5/8
K9801Z-3.11/16
K9801Z-3.3/4
K9801Z-3.13/16
K9801Z-3.7/8
K9801Z-3.15/16
K9801Z-4
K9801Z-4.1/16
K9801Z-4.1/8
K9801Z-4.1/4
K9801Z-4.5/16
K9801Z-4.3/8
K9801Z-4.7/16
K9801Z-4.1/2
K9801Z-4.5/8
K9801Z-4.3/4

1 3/8”
1 7/16”
1 1/2”
1 9/16”
1 5/8”
1 11/16”
1 3/4”
1 13/16”
1 7/8”
1 15/16”
2”
2 1/16”
2 1/8”
2 3/16”
2 1/4”
2 5/16”
2 3/8”
2 7/16”
2 1/2”
2 9/16”
2 5/8”
2 11/16”
2 3/4”
2 13/16”
2 7/8”
2 15/16”
3”
3 1/16”
3 1/8”
3 1/4”
3 5/16”
3 3/8”
3 7/16”
3 1/2”
3 9/16”
3 5/8”
3 11/16”
3 3/4”
3 13/16”
3 7/8”
3 15/16”
4”
4 1/16”
4 1/8”
4 1/4”
4 5/16”
4 3/8”
4 7/16”
4 1/2”
4 5/8”
4 3/4”

 

78
78
78
78
80
80
84
84
84
87
87
87
90
90
92
92
92
95
95
95
100
100
100
103
103
103
103
110
110
110
110
118
118
118
118
118
118
118
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
135
135
135

62
64
66
68
70
71
75
76
78
80
82
83
86
86
86
92
93
96
97
97
103
104
105
108
108
110
110
115
116
125
125
125
118
130
132
134
136
137
140
142
144
145
146
150
153
156
160
162
163
165
168

86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
128
86
86
86
86
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2300
2300
2300
2400
2400
2400
2500
2500
2800
3100
3100
3400
3400
3400
3600
3800
3800
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4800
5500
5500
5500
5700
6000
6200
6400
6600
8600
8900
9300
9450
9450
9500
10300
10700
11500
11800
12000
12600
13500

METRICKÉ (vyráběné na požádání)

K9806M-41
K9806M-46
K9806M-50
K9806M-55
K9806M-60
K9806M-65
K9806M-70
K9806M-75
K9806M-80
K9806M-85
K9806M-90
K9806M-95
K9806M-100
K9806M-105
K9806M-110
K9806M-120

41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120

115
115
135
140
140
150
160
170
170
170
170
180
190
190
200
210

70
76
81
86
86
97
105
110
116
125
130
137
144
150
156
168

86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
95
95
95
95
95

23
24
26
30
30
36
38
41
43
45
47
52
54
54
54
62

3200
3200
3200
3900
3900
5700
6700
7800
8600
9900
10700
12200
14100
15800
17000
21500

PALCOVÉ (vyráběné na požádání)

K9806Z-1.3/8
K9806Z-1.7/16
K9806Z-1.1/2
K9806Z-1.5/8
K9806Z-1.11/16
K9806Z-2
K9806Z-2.1/16
K9806Z-2.3/16
K9806Z-2.1/4
K9806Z-2.5/16
K9806Z-2.3/8
K9806Z-2.7/16
K9806Z-2.1/2
K9806Z-2.9/16
K9806Z-2.5/8
K9806Z-2.11/16
K9806Z-2.3/4
K9806Z-2.13/16
K9806Z-2.7/8
K9806Z-2.15/16
K9806Z-3
K9806Z-3.1/16
K9806Z-3.1/8
K9806Z-3.3/16
K9806Z-3.1/4
K9806Z-3.5/16
K9806Z-3.3/8
K9806Z-3.7/16
K9806Z-3.1/2
K9806Z-3.9/16
K9806Z-3.5/8
K9806Z-3.11/16
K9806Z-3.3/4
K9806Z-3.13/16
K9806Z-3.7/8
K9806Z-3.15/16
K9806Z-4
K9806Z-4.1/16
K9806Z-4.1/8
K9806Z-4.1/4
K9806Z-4.5/16
K9806Z-4.3/8
K9806Z-4.1/2
K9806Z-4.5/8
K9806Z-4.3/4

1 3/8”
1 7/16”
1 1/2”
1 5/8”
1 11/16”
2”
2 1/16”
2 3/16”
2 1/4”
2 5/16”
2 3/8”
2 7/16”
2 1/2”
2 9/16”
2 5/8”
2 11/16”
2 3/4”
2 13/16”
2 7/8”
2 15/16”
3”
3 1/16”
3 1/8”
3 3/16”
3 1/4”
3 5/16”
3 3/8”
3 7/16”
3 1/2”
3 9/16”
3 5/8”
3 11/16”
3 3/4”
3 13/16”
3 7/8”
3 15/16”
4”
4 1/16”
4 1/8”
4 1/4”
4 5/16”
4 3/8”
4 1/2”
4 5/8”
4 3/4”

110
110
110
115
115
135
140
140
150
150
150
150
150
150
150
150
160
160
160
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
190
190
190
190
190
200
200
210
210
210

62
64
66
70
71
82
83
86
86
92
93
96
97
97
103
104
105
108
108
110
110
115
116
125
125
125
125
128
130
130
134
136
137
140
142
144
145
146
150
153
156
160
163
165
168

86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
 

2500
2800
2900
3200
3200
3800
3900
3900
4700
4700
5200
5200
5200
5700
5700
6300
6700
6700
7300
7800
8500
8500
8500
9900
9900
9900
9900
10300
10700
10700
11000
11200
12200
12500
13100
14100
14900
15200
15800
16800
17000
18200
20100
20900
21500

20
20
21
23
23
26
27
35
36
36
36
38
38
38
41
41
41
41
41
41
41
43
43
43
43
43
43
45
47
47
52
52
52
54
54
54
54
54
54
54
54
54
62
62
62

D2 
(mm)

D1 
(mm)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)

D2 
(mm)

D1 
(mm)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)

D1 
(mm)

D2 
(mm)

T
(mm)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)

D1 
(mm)

D2 
(mm)

T
(mm)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)
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Nástrčné klíče pro speciální aplikace
ZESÍLENÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE 1/2” PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ (NA MATICE KOL)

• Unašeč: 1/2”
• DIN 3121-G 12.5, ISO 1174
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA
• Zesílené, vhodné zejména na matice kol
• T = délka vnitřního šestihranu
• S profilem Dynamic Drive

K7801VM/S4

K7801VM-17
K7801VM-19
K7801VM-22
K7801VM-24
K7801VM/S4

17
19
22
24
17-24

45
45
45
45

30
33
36
38

30
30
30
30

130
155
180 
215
910

D1 
(mm)

D2 
(mm)

NÁSTRČNÉ KLÍČE 1/2” PRO RÁZOVÉ
UTAHOVÁNÍ, TORX 

K7801TORX-E10
K7801TORX-E12
K7801TORX-E14
K7801TORX-E16
K7801TORX-E18
K7801TORX-E20
K7801TORX-E24

E10
E12
E14
E16
E18
E20
E24

38
38
38
38
38
38
38

13,5
15,5
17,5
19,6
21,7
23,8
28,3

25
25
25
25
30
30
30

M 6+8
M 8+10
M 10+12
**
M 12+14
M 14+16
M 18+20

80
80
85
85
85
85
90

Hlava šroubu Délka (mm) D1 (mm) D2 (mm) Hmotnost (g)Velikost 

• Unašeč: 1/2” pro šrouby s hlavou Torx
• Unašeč: DIN 3121-G 12.5, ISO 1174
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA
• Unašeč s provrtaným otvorem pro upevnění na
• elektrické nářadí
•  ** speciální šrouby

HOUŽEVNATÝ ODSTRAŇOVAČ 
MATIC NÁPRAV BPW

HOUŽEVNATÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ PRO NÁPRAVY BPW

• Speciální nástrčné klíče pro rázové utahování na nápravy, vyráběné společností BPW
• Výstup: speciální tvar s různými velikostmi podle nosnosti nápravy

HOUŽEVNATÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ PRO VOZIDLA 
VOLVO

HOUŽEVNATÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ PRO VOZIDLA SCANIA

BHVIS08115 VOLVO KOLA-8F X 115MM-3/4”

Popis výrobku

BHVIS0895
BHVIS08100

SCANIA PR. KOLA-8F X 95MM-3/4”
SCANIA Z. KOLA-8F X 100MM-3/4”

Popis výrobku

• Speciální nástrčné klíče pro rázové utahování na
• matice kol vozidel Volvo
• Unašeč: vnější čtyřhran 3/4”
• Výstup: 8 drážek x 115 mm

• Speciální nástrčné klíče pro rázové utahování na matice kol vozidel Scania
• Unašeč: vnější čtyřhran 3/4”
• Výstup:

BHVIS0895: 8 drážek x 95 mm na přední kola
BHVIS08100: 8 drážek x 100 mm na zadní kola

BHVIS80BPW12 3/4”

Unašeč

80

Velikost (mm)

BHVIS111BPW12
BHVIS120BPW16
BHVIS109BPW12

41 mm.
41 mm.
41 mm.

Šestihran

111
120
109

Velikost  (mm)

Velikost 
(mm)

Délka 
(mm)

Hmotnost 
(g)
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Příslušenství pro nástrčné klíče

KULOVÝ KLOUB

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE

ADAPTÉRY PRO 
RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ

• DIN 3121-G 12.5, ISO 1174  
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel VANADIUM EXTRA  

• Speciální torzní tyče na kontrolu 
utahovacího

• momentu, aplikovaného na kola a 
jiné díly

• Unašeč: 1”
• Rozsah / výstup: 6 drážek 32 mm / 

450 Nm; 6 drážek 32 mm / 600 Nm; 
6 drážek 33 mm / 600 Nm

K8160D-1
K8160D-2
K8160D-3
K8960F-2
K8960F-3
K9560G-1
K9560G-2
K9560G-3
K9560G-4
K9560G-5
K9860H-1
K9860H-2
K9860H-3

1/2”
1/2”
1/2” 
3/4” 
3/4” 
1”
1”
1”
1”
1”
1 1/2” *
1 1/2” *
1 1/2” *

75
125
250
175
250
125
175
325
300
400
200
300
400

25
25
25
44
44
53
53
53
54
54
86
86
86

140
225
440
850
1190
1005
1400
2395
2300
3000
4080
6120
8160

• DIN 3121H 20, ISO 1174
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel VANADIUM EXTRA
• Maximální úhel 30°
• S provrtaným otvorem

• DIN 3121-G 12.5, ISO 1174
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel VANADIUM EXTRA

K8167S
K8967S
K9567S
K9867S*

K7764D
K8964D
K8164F
K9564F
K8964G
K9895G
K9598H*
K9998H* 

1/2”-1/2”
3/4”-3/4”
1”-1”
1 1/2” - 1 1/2”

3/8”-1/2”
3/4”-1/2”
1/2”-3/4”
1”-3/4”
3/4”-1”
1”-1 1/2”
1 1/2” - 1”
1 1/2” - 2 1/2”

62
98
124
182

35
45
56
63
75
81
105
115

34
48
64
86

25
25
44
44
54
54
86
86

205
670
1426
4460

81
112
350
410
620
1000
2700
3800

Velikost Délka(mm) Šířka (mm) Hmotnost (g)

BZWTB0132450
BZWTB0132600
BZWTB0133600

TORSION BAR 1“ D-32MM 6F 450NM
TORSION BAR 1“ D-32MM 6F 600NM
TORSION BAR 1“ D-33MM 6F 600NM

1540
1580
1610

Popis výrobku Hmotnost (g)

TORZNÍ TYČE 1”

• Materiál: ocel CHROMO 
EXTRA, kované

• Povrch: fosfátované
• Normy: 7807H a 7808H 

podle DIN 7427-A a ISO
• 1173

7807H
7808H
7809H

1/4”-1/2”
5/16”-1/2”
11 mm.-1/2”

38
38
38

25
25
25

70
75
90

DRŽÁKY BITŮ,     
UNAŠEČ 1/2”

DRŽÁK BITŮ, UNAŠEČ 3/4”

• DIN 3121-H20, ISO 1174
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA
• Pro bity s 22 mm vnějším šestihranem 
• S aretačním upínacím systémem bitů

K8909H-5 22 mm.-3/4” 59 44 380

DRŽÁK BITŮ, UNAŠEČ 1”

• Unašeč: 1” DIN 3121-H25, ISO 1174
• Povrch: kované, fosfátované
• Materiál: ocel CHROMO EXTRA
• Pro bity s 22 mm vnějším šestihranem 
• S pojistným šroubem bitu

K9509H5 22 mm.-1” 70 54 1050

* Vyráběné na požádání
11

• Svěrací pružina
• Materiál: pružinová ocel

7807H - 7808H 7809H

POJISTNÉ 
KROUŽKY

K560F-4     
K560F-5      
K560F-6    
K560F-6     
K560F-7          
K560F-7           
K560F-8          
K560F-8    
K560F-9     

1/2
1/2
1/2
3/4 
3/4 
1     
1 
1.1/2
1.1/2 

8-14
15-32
34-36                                                
17-46
0-60 
22-65 
75-80  
41-90 
95-120 

Velikost unašeče (palce) Velikost klíče (mm) Velikost klíče (palce)

3/8 - 9/16 
5/8 - 1.1/2
-------------                                                 
11/16 - 2 
2.1/6 - 2.3/8 
1 - 2.3/4 
-------------
1.3/8 - 3.11/16 
3.3/4 - 4.3/4 

Délka(mm) Šířka (mm) Hmotnost (g)Velikost

Velikost Délka(mm) Šířka (mm) Hmotnost (g)

Velikost Délka(mm) Šířka (mm) Hmotnost (g) Velikost Délka(mm) Šířka (mm) Hmotnost (g)

Velikost Délka(mm) Šířka (mm) Hmotnost (g)
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Klíče na rázové utahování

Úderové očkové klíče na rázové utahování

OČKOVÝ KLÍČ NA RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ 

• DIN 7444
• Povrch: ocelově šedý
• Materiál: SPECIÁLNÍ OCEL, kované
• Krátká a pevná profilovaná rukojeť a úderový
• konec pro náročné práce

ÚDEROVÝ OČKOVÝ KLÍČ       
SE 45° ZAHNUTOU HLAVOU
• Povrch: brunovaný, s ochranou proti 

korozi
• Materiál: kované, z legované uhlíkové 

oceli pro vysokou pevnost

VIDLICOVÝ KLÍČ NA RÁZOVÉ 
UTAHOVÁNÍ, METRICKÝ

• Povrch: ocelově šedý
• Materiál: SPECIÁLNÍ OCEL, kované
• DIN 133, úhel 15°
• Krátká a pevná profilovaná rukojeť a úderový
• konec pro náročné práce

133SGM-27
133SGM-30
133SGM-32
133SGM-36
133SGM-41
133SGM-46
133SGM-50
133SGM-55
133SGM-60
133SGM-65

133SGM-70
133SGM-75
133SGM-80
133SGM-85
133SGM-90
133SGM-95
133SGM-100
133SGM-105
133SGM-110
133SGM-115
133SGM-120

27 
30 
32 
36 
41 
46 
50 
55 
60 
65 

180
190
190
215
235
255
275
300
320
342

16.0
17.0
17.0
17.5
18.5
20.0
21.0
23.0
24.5
27.0

56
62
62
76
86
98
105
116
128
138

70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
120 

375
375
408
408
445
445
485
485
510
510
545

154
154
174
174
194
194
215
215
235
235
255

30.0
30.0
34.0
34.0
38.0
38.0
44.0
44.0
47.0
47.0
50.0

7444SG-M-27
7444SG-M-30
7444SG-M-32
7444SG-M-34
7444SG-M-36
7444SG-M-41
7444SG-M-42
7444SG-M-46
7444SG-M-50
7444SG-M-55
7444SG-M-60
7444SG-M-65
7444SG-M-70
7444SG-M-75
7444SG-M-80
7444SG-M-85
7444SG-M-90

27
30
32
34
36
41
42
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90

180
190
190
205
205
230
230
240
255
270
280
300
330
330
360
360
390

16
17
17
18
18
20
20
22
24
25
26
30
33
33
36
36
40

46
52
52
57
58
66
66
74
80
86
93

102
110
110
126
126
142

7444SG-M-95
7444SG-M-100
7444SG-M-105
7444SG-M-110
7444SG-M-115
7444SG-M-120
7444SG-M-125
7444SG-M-130
7444SG-M-135
7444SG-M-140
7444SG-M-145
7444SG-M-150
7444SG-M-155
7444SG-M-160
7444SG-M-165
7444SG-M-170
7444SG-M-175

95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175

390
420
420
450
450
480
480
520
520
520
580
580
580
580
650
650
650

40
45
45
48
48
54
54
58
58
58
64
64
64
64
70
70
70

142
155
155
170
170
182
182
202
202
202
228
228
228
228
565
565
565

7444SG-Z-1.1/16
7444SG-Z-1.1/8
7444SG-Z-1.3/16
7444SG-Z-1.1/4
7444SG-Z-1.5/16
7444SG-Z-1.3/8
7444SG-Z-1.7/16
7444SG-Z-1.1/2
7444SG-Z-1.5/8
7444SG-Z-1.11/16
7444SG-Z-1.3/4
7444SG-Z-1.13/16
7444SG-Z-1.7/8
7444SG-Z-2
7444SG-Z-2.1/16
7444SG-Z-2.1/8

1 1/16”
1 1/8”
1 3/16”
1 1/4”
1 5/16”
1 3/8”
1 7/16”
1 1/2”
1 5/8”
1 11/16”
1 3/4”
1 13/16”
1 7/8”
2”
2 1/16”
2 1/8”

180
180
190
190
190
205
205
205
230
230
240
240
240
255
255
270

16
16
17
17
17
18
18
18
20
20
22
22
22
24
24
25

46
46
52
52
52
58
58
58
66
66
74
74
74
80
80
86

7444SG-Z-2.3/16
7444SG-Z-2.1/4
7444SG-Z-2.3/8
7444SG-Z-2.9/16
7444SG-Z-2.5/8
7444SG-Z-2.3/4
7444SG-Z-3
7444SG-Z-3.1/8
7444SG-Z-3.3/8
7444SG-Z-3.1/2
7444SG-Z-3.3/4
7444SG-Z-3.7/8
7444SG-Z-4
7444SG-Z-4.1/8
7444SG-Z-4.1/2

2 3/16”
2 1/4”
2 3/8”
2 9/16”
2 5/8”
2 3/4”
3”
3 1/8”
3 3/8”
3 1/2”
3 3/4”
3 7/8”
4”
4 1/8”
4 1/2”

270
270
280
300
300
330
330
360
360
390
390
420
420
420
450

25
25
26
30
30
33
33
36
36
40
40
45
45
45
48

86
86
93

102
102
110
110
126
126
142
142
155
155
155
170

METRIC PALCOVÉ

11

315M-27
315M-30
315M-32
315M-36
315M-41
315M-46
315M-50
315M-55
315M-60
315M-65
315M-70
315M-75
315M-80

27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80

279
279
279
317
317
324
324
355
355
362
406
406
406

22
22
22
29
28
29
29
35
35
35
44
44
44

51
51
51
70
70
79
79
92
92
101
124
124
124

  (mm)

METRICKÉ
L
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

  (mm)

Velikost 
(mm)

L
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

L
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

L
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

L
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

L
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

L
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

315Z-1.1/16
315Z-1.1/8
315Z-1.3/16
315Z-1.1/4
315Z-1.5/16
315Z-1.3/8
315Z-1.7/16
315Z-1.1/2
315Z-1.5/8
315Z-1.11/16
315Z-1.3/4
315Z-1.13/16
315Z-1.7/8
315Z-1.15/16
315Z-2
315Z-2.1/16
315Z-2.1/8
315Z-2.3/16
315Z-2.1/4
315Z-2.5/16
315Z-2.3/8
315Z-2.1/2
315Z-2.9/16
315Z-2.5/8
315Z-2.3/4
315Z-2.7/8
315Z-2.15/16
315Z-3
315Z-3.1/8

1 1/16”
1 1/8”
1 3/16”
1 1/4”
1 5/16”
1 3/8”
1 7/16”
1 1/2”
1 5/8”
1 11/16”
1 3/4”
1 13/16”
1 7/8”
1 15/16”
2”
2 1/16”
2 1/8”
2 3/16”
2 1/4”
2 5/16”
2 3/8”
2 1/2”
2 9/16”
2 5/8”
2 3/4”
2 7/8”
2 15/16”
3”
3 1/8”

279
279
279
279
279
279
317
317
317
317
317
317
317
317
324
324
355
355
355
355
355
362
362
362
406
406
355
406
406

23
23
23
23
23
23
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
35
35
35
35
35
34
34
34
45
45
35
45
45

51
51
54
54
54
54
70
70
70
73
73
76
76
76
79
79
92
95
95
95
95
101
105
105
124
124
95
124
126

  (mm)

PALCOVÉ
L
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)
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Kombinované klíče

KOMBINOVANÝ KLÍČ, ZAHNUTÝ 15°  

ZAHNUTÝ KOMBINOVANÝ KLÍČ

• DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
• Povrch: poniklované a pochromované
• Materiál: ocel VANADIUM EXTRA
• 15° zahnutý vidlicový klíč, 15° zahnutý očkový klíč, stejné velikosti na obou koncích
• Profil Dynamic Drive

• Zahnutý kombinovaný klíč v metrických velikostech
• DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
• Povrch: poniklované a pochromované. Velikosti do 36 mm vysokoleštěné
• Materiál: ocel VANADIUM EXTRA
• 15° zahnutý vidlicový klíč, 10° zahnutý očkový klíč, stejné velikosti na obou koncích
• S profilem Dynamic Drive do 36 mm.

PALCOVÉ

PALCOVÉ

111M-5,5
111M-6
111M-7
111M-8
111M-9
111M-10
111M-11
111M-12
111M-13
111M-14
111M-15
111M-16
111M-17
111M-18
111M-19
111M-20
111M-21
111M-22
111M-23
111M-24
111M-25

5.0x3.2
5.0x3.2
5.6x3.5
5.6x3.5
6.0x3.8
6.6x4.2
6.6x4.2
7.4x4.7
7.4x4.7
8.2x5.3
8.2x5.3
8.8x5.6
9.4x6.0
10.0x6.3
10.0x6.3
11.0x7.0
11.0x7.0
12.0x7.7
12.0x7.7
13.0x8.4
13.0x8.4

9.5x14
10.0x14
11.0x17
12.0x18
13.8x20
15.0x22
16.5x23
18.0x26
19.5x28
20.6x31
22.0x32
23.4x34
24.8x37
26.4x39
27.6x40
29.0x42
30.4x44
31.8x48
33.4x48
34.6x50
36.0x51

5,5
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0

105
105
110
110
120
135
135
150
160
168
170
178
190
210
220
232
250
255
255
280
280

METRICKÉ
L
(mm) a1 x a2 b1 x b2

1952M-6
1952M-7
1952M-8
1952M-9
1952M-10
1952M-11
1952M-12
1952M-13
1952M-14
1952M-15
1952M-16
1952M-17
1952M-18
1952M-19
1952M-20
1952M-21
1952M-22
1952M-23
1952M-24
1952M-25
1952M-26
1952M-27

4.5x3.7
5.0x3.8
5.5x4.2
6.0x4.5
6.5x4.8
7.0x5.0
7.5x5.2
8.0x5.6
8.5x6.0
9.0x6.2
9.8x6.5
10.6x7.0
11.4x7.2
12.2x7.5
13.0x8.0
13.0x8.0
13.5x8.5
13.5x8.5
14.5x9.0
15.5x9.5
15.5x9.5
16.5x10.0

9.5x14.0
11.0x16.0
12.2x18.0
13.2x20.0
14.6x22.0
16.2x24.0
17.5x26.5
19.0x28.5
20.0x31.0
21.5x33.0
23.0x35.0
24.5x37.0
26.0x39.0
27.0x41.5
28.5x43.5
30.0x43.5
32.0x48.0
33.0x48.0
34.5x52.0
36.0x54.5
36.5x54.5
38.5x59.0

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

95
105
115
125
135
145
155
170
185
185
205
220
230
245
265
265
265
300
300
330
330
330

METRICKÉ
L
(mm) a1 x a2 b1 x b2

111M-26
111M-27
111M-28
111M-29
111M-30
111M-32
111M-34
111M-36
111M-41
111M-46
111M-50
111M-55
111M-60
111M-65
111M-70
111M-75
111M-80

13.0x8.4
14.0x9.2
14.0x9.2
14.0x9.2
15.0x10.0
15.0x10.0
15.0x10.0
19.4x13.5
21.6x16     
23x17      
24.6x18    
21.5x28    
23.5x30    
25x32    
25x32    
25x35    
25x35   

37.5x53
38.8x57
40.5x58
41.0x58
43.5x62
46.0x65
47.0x65
53x74
61x84
73x102
66x92
86x118
94x126
108x148
108x148
115x155
115x155

26
27
28
29
30
32
34
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80

280
310
310
310
355
360
380
410
460
500
540
560
600
680
680
730
730

L
(mm) a1 x a2 b1 x b2

1952M-28
1952M-29
1952M-30
1952M-32
1952M-34
1952M-36
1952M-41
1952M-46
1952M-50
1952M-55
1952M-60
1952M-65
1952M-70
1952M-75
1952M-80

17.0x10.0
17.0x10.0
18.0x10.7
19.0x11.5
20.0x12.0
21.0x13.5
24.4x14.4
25.4x15.4
26.2x16.3
28.6x19.1
31.0x20.0
33x22
35x24
38x26
41x28

40.0x61.0
40.0x61.0
42.5x64.0
45.5x68.0
48.0x72.0
52.0x78.0
61.5x86.7
67.0x93.6
74.9x104.4
82.7x113.3
90.0x123.0
98x133
105x143
110x153
119x163

28
29
30
32
34
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80

370
370
370
390
415
435
495
520
560
570
660
710
760
810
860

L
(mm) a1 x a2 b1 x b2

111Z-1/4
111Z-5/16
111Z-3/8
111Z-7/16
111Z-1/2
111Z-9/16
111Z-5/8
111Z-11/16
111Z-3/4
111Z-13/16
111Z-7/8
111Z-15/16
111Z-1
111Z-1.1/16
111Z-1.1/8
111Z-1.1/4
111Z-1.5/16
111Z-1.3/8
111Z-1.7/16
111Z-1.1/2
111Z-1.5/8

5.0x3.2
5.6x3.5
6.0x3.8
6.6x4.2
7.4x4.7
8.2x5.3
8.8x5.6
9.4x6.0
10.0x6.3
11.0x7.0
12.0x7.7
13.0x8.4
13.0x8.4
14.0x9.2
14.0x9.2
15.0x15.0
15.0x10.0
19.4x13.5
19.4x13.5
20.4x15
21.6x16

10.0x14
12.0x18
14.0x20
16.5x23
19.0x27
21.0x31
23.4x34
25.4x37
27.6x40
30.0x43
32.0x48
34.4x50
36.6x51
38.8x57
40.5x58
46.0x65
47.0x65
53x74
53x74
56x77
61x84

1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1.1/16
1.1/8
1.1/4
1.5/16
1 3/8”
1 7/16”
1 1/2”
1 5/8”

95
115
125
145
170
185
205
220
245
265
265
300
330
330
370
390
415
410
410
430
460

L
(mm) a1 x a2 b1 x b2

1952Z-1/4
1952Z-5/16
1952Z-11/32
1952Z-3/8
1952Z-7/16
1952Z-2.1/2
1952Z-9/16
1952Z-5/8
1952Z-11/16
1952Z-3/4
1952Z-13/16
1952Z-7/8
1952Z-15/16
1952Z-1
1952Z-1.1/16
1952Z-1.1/8
1952Z-1.1/4
1952Z-1.5/16
1952Z-1.3/8
1952Z-1.7/16
1952Z-1.1/2
1952Z-1.5/8

4.5x3.7
5.5x4.2
6.0x4.5
6.0x4.5
7.0x5.0
8.0x5.6
8.5x6.0
9.8x6.5
10.6x7.0
12.2x7.5
13.0x8.0
13.5x8.5
14.5x9.0
15.5x9.5
16.5x10.0
17.0x10.0
19.0x11.5
20.0x12.0
20.0x12.0
21.0x13.5
21.0x13.5
24.4x14.4

9.5x14.0
12.2x18.0
13.2x20.0
13.2x20.0
16.2x24.0
19.0x28.5
20.5x31.0
23.5x35.0
24.5x37.0
27.0x41.5
28.5x43.5
32.0x48.0
34.5x52.0
36.0x54.5
38.5x59.0
40.0x61.0
45.5x68.0
48.0x72.0
48.0x72.0
52.0x78.0
52.0x78.0
61.5x86.7

1/4
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1.1/16
1.1/8
1.1/4
1.5/16
1.3/8
1.7/16
1.1/2
1.5/8

95
115
125
125
145
170
185
205
220
245
265
265
300
330
330
370
390
415
415
435
435
495

L
(mm) a1 x a2 b1 x b2

111Z-1.11/16
111Z-1.3/4
111Z-1.13/16
111Z-1.7/8
111Z-2
111Z-2.1/8
111Z-2.1/4
111Z-2.3/8
111Z-2.1/2
111Z-2.5/8
111Z-2.3/4
111Z-2.7/8
111Z-3

1 11/16”
1 3/4”
1 13/16”
1 7/8”
2”
2 1/8”
2 1/4”
2 3/8”
2 1/2”
2 5/8”
2 3/4”
2 7/8”
3”

460
500
500
540
540
560
600
600
680
680
680
730
730

21.6x16 
23x17
23x17
24.6x18
24.6x18
21.5x28
23.5x30
23.5x30
25x32
25x32
25x32
25x32
25x35

61x84 
66x92
66x92
73x102
73x102
86x118
94x126
94x126
108x148
108x148
108x148
115x155
115x155

L
(mm) a1 x a2 b1 x b2

L

b
b

2

1

a2

1a

15°

K
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2b
1b

2a
1a

L

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)

Velikost 
(mm)



16
18
20
22
24
26
29
30
32
36
40
46
50
56
62
67
74
78
85
94
102
113
122
132
142
152
162
174
174
195
195
215
215
215
215
225
225
225

78
94
100
106
112
125
125
140
140
158
171
195
216
240
262
274
303
305
343
378
413
457
492
528
573
608
644
690
690
850
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

3.2
3.5
4.0
4.5
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
25.0
25.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0

B (mm)A (mm)L (mm)

894M-7
894M-8
894M-9
894M-10
894M-11
894M-12
894M-13
894M-14
894M-15
894M-17
894M-19
894M-22
894M-24
894M-27
894M-30
894M-32
894M-36
894M-38
894M-41
894M-46
894M-50
894M-55
894M-60
894M-65
894M-70
894M-75
894M-80
894M-85
894M-90
894M-95
894M-100
894M-105
894M-110
894M-115
894M-120
894M-125
894M-130
894M-135

7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
22
24
27
30
32
36
38
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135

Velikost (mm)

Očkové a vidlicové klíče

OČKOVÝ TRUBKOVÝ KLÍČ S RÁČNOU OBOUSTRANNÝ VIDLICOVÝ KLÍČ

JEDNOSTRANNÝ VIDLICOVÝ KLÍČ HOUŽEVNATÝ PÁKOVÝ ZAHNUTÝ  
OČKOVÝ KLÍČ

TRUBKOVÁ RUKOJEŤ

• Povrch: brunovaný
• Materiál: SPECIÁLNÍ OCEL, kované
• Úhel 15°
• Profilovaná rukojeť, s otvorem na konci od
• velikosti 75 mm do 135 mm.

• Povrch: poniklovaný a pochromovaný, leštěný
• Materiál: ocel CHROME VANADIUM
• Bez trubkové rukojeti
• Robustní konstrukce pro práci za velmi těžkých podmínek

• Rukojeť pro zahnutý očkový klíč 310M
• Povrch: pozinkovaný
• Materiál: ocel CHROME MOLYBDENUM

• Na upevňování hydraulických, pneumatických,
• chladírenských a jiných spojek šestihranného tvaru
• Otevírací čelisti na uchycení přímých spojek
• Povrch: černé, fosfátované

1322Z-3/8
1322Z-7/16
1322Z-1/2
1322Z-9/16
1322Z-5/8
1322Z-11/16
1322Z-3/4
1322Z-13/16
1322Z-7/8
1322Z-15/16
1322Z-1

7
7
7
10
10
10
10
11
11
11
11

3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
5/8”
11/16”
3/4”
13/16”
7/8”
15/16”
1”

138
138
138
184
184
184
184
238
238
238
238

26
26
26
34
34
34
34
43
43
43
43

C (mm)Velikost (palce) B (mm)A (mm)

R310-0
R310-1
R310-2
R310-3

19
22
25
30

24-30
32-41
46-55
60-95

14
18
18
22
22
28
30
36
40
40
46
50
56
60
62
62
67
75
85
95
103
112
132

16
20
22
24
28
32
36
40
46
50
50
56
67
67
67
75
75
85
93
103
113
122
142

96
109
115
124
110
155
155
172
195
206
220
244
265
270
275
305
307
345
381
420
460
500
580

3.2
4.0
4.5
5.0
5.5
5.5
6.0
7.0
8.0
8.5
9.0
10.0
11.0
12.0
12.0
13.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
20.0

b1 (mm)a (mm)L (mm) b2  (mm)

895M-6-7
895M-8-9
895M-8-10
895M-10-11
895M-10-13
895M-13-15
895M-13-17
895M-17-19
895M-19-22
895M-19-24
895M-22-24
895M-24-27
895M-24-30
895M-27-32
895M-30-32
895M-30-36
895M-32-36
895M-36-41
895M-41-46
895M-46-50
895M-50-55
895M-55-60
895M-65-70

6x7
8x9
8x10
10x11
10x13
13x15
13x17
17x19
19x22
19x24
22x24
24x27
24x30
27x32
30x32
30x36
32x36
36x41
41x46
46x50
50x55
55x60
65x70

Velikost (mm)

38
41
48
49
54
56
62
69
76
81
90
98
105
110
125
125
140
140

29.5
31.5
33.5
34.0
35.5
37.5
39.5
40.0
42.5
45.5
49.0
53.0
55.0
57.5
59.0
59.0
63.0
63.0

180
190
200
235
245
250
265
280
290
300
345
355
365
375
385
385
410
410

17.0
17.0
18.0
18.0
20.0
21.0
22.0
23.0
25.5
28.0
30.5
33.0
35.5
38.0
40.5
40.5
45.0
45.0

b (mm)a (mm)L (mm) h (mm)

310M-24
310M-27
310M-30
310M-32
310M-36
310M-38
310M-41
310M-46
310M-50
310M-55
310M-60
310M-65
310M-70
310M-75
310M-80
310M-85
310M-90
310M-95

24
27
30
32
36
38
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Velikost (mm)

• Oboustranný vidlicový klíč
• DIN 895 / ISO 1085
• Povrch: brunovaný
• Materiál: SPECIÁLNÍ OCEL, kované
• Úhel 15°

B

C

A

L

b

a

L

a

b S
W

h

Velikost (mm)Ø mm

O
Č

K
O

VÉ A VID
LIC

O
VÉ K

LÍČ
E
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Bahco 
Bahco je pionýrem v oblasti ergonomie ručního nářadí. Ergonomie je nauka o optimalizaci souhry mezi člověkem a prostředím podle 

zásady„přizpůsobit práci člověku“. Při každém uchopení nářadí používáte 42 různých svalů. Používání ergonomicky řešeného nářadí 

snižuje poranění v důsledku námahy, zvyšuje produktivitu a co je nejdůležitější, přináší radost z práce. Design ergonomického nářadí 

Bahco vychází z vědecky uznávaného 11-bodového programu. Tento program zahrnuje fakty a zkušenosti, získané od uživatelů, 

ergonomů, průmyslových dizajnérů, výzkumných a vývojových oddělení, jakož i náročných testů a zkoušek ve spolupráci s konečnými 

uživateli našeho nářadí. Tato metoda je v odvětví průmyslu nářadí jedinečná. Aby jste vždy jasně věděli, které nářadí bylo vyvinuto podle 

tohoto programu, každé z nich je označeno symbolem . 

Nastavitelné vidlicové klíče
ŘADA 80 (FOSFÁTOVANÉ)  

ŘADA 90 (FOSFÁTOVANÉ), S VELKÝM
ROZEVŘENÍM ČELISTÍ

ŘADA 90 (FOSFÁTOVANÉ)

ŘADA 90 (FOSFÁTOVANÉ), S ÚZKÝMI
ČELISTMI

• Povrch: Fosfátované. Přesně kalené, s ochranou proti korozi.
• Série P: s přestavitelnou vroubkovanou čelistí, použitelné jako trubkové kleště.
• S milimetrovou stupnicí.

• Speciální nastavitelný vidlicový klíč s velmi širokým rozevřením čelistí
• DIN 3117, tvar A, úhel 15°, BS 6333 a ISO 6787
• Povrch: fosfátovaný
• Nízká hmotnost a praktická délka rukojeti
• Úzká a pevná hlava pro lepší přístup a vysoké zatížení
• Vhodné pro instalatéry a ostatní řemeslníky, kteří si nosí nářadí s sebou
• Přesně kalené, s ochranou proti korozi
• S pohodlnou rukojetí z termoplastického elastomeru
• S milimetrovou stupnicí.

8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8069 IP
8070 IP
8071 IP
8072 IP
8073 IP
8074 IP
8075 IP

110 
155
205
255 
305
380
455 
110
155 
205 
255 
305 
380 
455 

13 
20 
27
30 
34
44
53 
13 
20 
27 
30 
34 
44 
53 

A (mm) B (mm)

9029
9031

9070
9070 P
9071
9071 P
9072
9072 P
9073
9073 P

158 
158 
208 
208 
257 
257 
308 
308 

9031-T

• Nastavitelný vidlicový klíč podle DIN 3117, tvar
• A, úhel 15°, BS 6333, ISO 6787 a ASME B107.8M-1996
• Povrch: Fosfátovaný. Přesně kalené, s ochranou proti korozi
• Pohodlná rukojeť z termoplastického
• elastomeru, s dlouhou úchopovou částí
• Série P: s přestavitelnou vroubkovanou čelistí,
• použitelné jako trubkové kleště.
• S milimetrovou stupnicí.

• Speciální 8” nastavitelný vidlicový klíč se
• širokým rozevřením úzkých čelistí
• ISO 6787, DIN 3117, tvar A, úhel 15°, BS 6333.
• UNE 16532, ASME B107.8M-2003
• Pohodlná délka rukojeti a nízká hmotnost
• S pohodlnou rukojetí z termoplastického elastomeru, neklouzavá a dlouhá úchopová 

část

4.0
4.9
6.0
8.6
11.9
14.0
17.7
4.0
4.9
6.0
8.6
11.9
14.0
11.7

9.0
11.3
12.9
15.5
18.0
20.0
22.5
9.0
11.3
12.9
15.5
18.0
20.0
22.5

C (mm) D (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

4.9
4.9
6.0
6,0
8.7
8.7
11.9
11.9

11.3
11.3
12.9
12.9
15.2
15.2
17.6
17.6

170
218

32
38

A (mm) B (mm) A (mm)C (mm) C (mm)B (mm)D (mm) D (mm)

5
6

4.53821812
13

13

B

CD

A

B

CD

A

B

CD

A

B

CD

A

15

20 
21 
27 
28 
31 
33 
34 
35 



Utahovací moment
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Vlastnosti a přednosti

HOUŽEVNATÝ NASTAVITELNÝ 
VIDLICOVÝ KLÍČ

HOUŽEVNATÝ NASTAVITELNÝ VIDLICOVÝ
KLÍČ S BOČNÍ MATICÍ

ŘADA 90 (FOSFÁTOVANÉ), S ÚZKÝMI
ČELISTMI

• Podle DIN 3117, tvar A, úhel 22,5° (vzor 86, 87)
• BS 6333, ISO 6787 a ASME B107.8M-1996
• Povrch: fosfátované

86
87

96C
97C

500 mm.-1.1/4”
750 mm.-1.5/8”

rozevření

• Houževnatné nastavitelné vidlicové klíče s bočnou maticí pro náročné aplikace
• DIN 3117 / ISO 6787 / UNE 16532
• Povrch: pochromované
• Kované v jednom kusu
• O 130 % vyšší utahovací moment jako vyžadují normy ISO
• 15° pracovní úhel
• S milimetrovou stupnicí.
• Větší a zaoblená rukojeť pro pohodlnou práci.

20”
30”

L (palce)

MILIMETROVÁ STUPNICE KOVANÉ V JEDNOM KUSU 15° PRACOVNÍ ÚHEL O 130 % vyšší krouticí 
moment jako norma ISO

Nastavování bočnou maticí Pochromovaný povrch

NORMY ISO

Velikost klíče

Nastavitelný vidlicový klíč 
Bahco s boční maticí

B

CD

A

614
770

63
85

A B C D A B C D L

27.5
31.0

29.0
33.0

62
78

53
70

17
23

30
37

500
750

15

Širší a zaoblená rukojeť pro pohodlnou práci.
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Trubkové klíče

Patentované progresivní 
zuby, agresivně
zahnuté dovnitř pro 
spolehlivé sevření

O 20 % širší 
rozevření čelistí

Vnitřní část čelistí se 
používá na maximální
sevření trubek malých 
rozměrů

Rychlé nastavování 
šířky sevření a
bezpečnostní doraz 
regulační matice

Stejný výkon při nižší 
hmotnosti

• Design trubkových klíčů Bahco umožňujepoužívání klíče i jako kleští na držení 
 

• Čelisti trubkových klíčů Bahco mají posunutou osu vůči rukojeti, což umožňuje 
vynikající přístup a pevnější sevření    
 

• Trubkové klíče Bahco jsou delší jako tradiční trubkové klíče, čímž se dosahuje vyšší 
pákový efekt při menším úsilí.

Optimalizovaný design s 
úzkými čelistmi pro
perfektní přístup i v 
nedostupných rozích

Vnitřní rukojeť s 
vestavěnou ochranou 
proti
sevření

Vnější čásť čelistí se 
používá na maximální
sevření trubek velkých 
rozměrů

Velký pracovní úhel pro 
maximální páku

UNIVERZÁLNÍ TRUBKOVÝ KLÍČ,

ŘETĚZOVÝ TRUBKOVÝ KLÍČ

UNIVERZÁLNÍ     
TRUBKOVÝ KLÍČ

HLINÍKOVÝ TRUBKOVÝ KLÍČ, ROVNÝ

• DIN 5234
• Materiál: černý, eloxovaný, s ochranou proti korozi, z vysokolegované, kalené 

speciální oceli
• Přesně indukčně kalené čelisti
• Ergonomická měkká rukojeť, příjemná na dotek, neklouzavá vnitřní rukojeť s 

pevným a stabilním jádrem
• Vnější rukojeť z kaleného ocelového plechu
• Termoplastický povrch z odolného polypropylenu pro perfektné držení

1410
1420

335 mm.-1
430 mm 1.1/2

45
65

33
45
65
90
110
160

11,7
15,0

9.3
11.7
14.9
19.8
24.9
38.0

18,8
20,0

15.7
18.8
20.8
26.7
33.7
35.0

Velikost

372-1.1/2
372-2.1/2
372-4
372-6
372-8
372-12

14”
27”
37”
44”
50”
64”

Velikost (palce)

140
141
142
143
144
147

215 mm.-3/4”
280 mm.-1”
370 mm. 1.1/2”
555 mm. 2.1/2”
720 mm. 3.1/2”
1060 mm.-5”

Size

380-10
380-14
380-18
380-24
380-36
380-48

10”
14”
18”
24”
36”
48”

Velikost (palce)

• DIN 5234
• Černý, eloxovaný, s ochranou proti korozi, z vysokolegované speciální oceli s 

přesně indukčně kalenými čelistmi
• Vnější rukojeť z ocelového plechu s pohodlnou rukojetí
• Optimalizovaný design s úzkými čelistmi pro perfektní přístup i v nedostup-

ných rozích
• Vnitřní rukojeť s vestavěnou ochranou proti sevření a bezpečnostním dora-

zem regulační matice

B

C

D

A

B

C

D

A

B BC CD D

A AS (palce)B BL L
8
9
13
20
20
20

22
26
29
33
44
58

1 1/2”
2”
2 1/2”
3”
5”
6”

38
49
60
75
79
82

17
21
26
28
32
36

350
685
940
1122
1278
1625

253
354
455
607
910
1210
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Kladiva a páčidla

UNIVERZÁLNÍ     
TRUBKOVÝ KLÍČ

HLINÍKOVÝ TRUBKOVÝ KLÍČ, ROVNÝ

OBOUSTRANNÉ KOVÁŘSKÉ KLADIVO

OBOUSTRANNÉ KLADIVO

OCELOVÉ PÁČIDLO SE ZAOBLENOU
HLAVOU

• DIN 6475, bezpečnostní certifikát (GS)
• Oboustranné kladivo s konvexními (klenutými) úderovými plochami
• Rukojeť z prvotřídní pravé hikorie, s rovnými vlákny, bez uzlů

• S dlouhým zahroceným koncem na podkládání a zaoblenou hlavou na páčení
• Povrch: černý, fosfátovaný, s leštěnou hlavou
• Materiál: speciální kalená legovaná ocel

484-1000
484-1250
484-1500
484-2000

1,08
1,33
1,6
2,1

3681-11
3681-16
3681-20

11
16
20

Palce

neJISKřIvÉ KLADIVO (SKLOLAMINÁT)

487-650
487-1300
487-1800
487-2300
487-5200
487-5900

0,61
1,3
1,8
2,3
5,2
5,9

• Povrch: leštěný
• Materiál: slitina HLINÍKU A BRONZU
• Nejiskřivé a nemagnetické
• Norma č.: IIB

310
400
400
400
900
900

Size (mm)

OCELOVÉ PÁČIDLO

3684-16
3684-18
3684-24
3684-30

16
18
24
30

Palce

• Dlouhý zahrocený konec na podkládání a plochý konec na zvedání a páčení 
těžkých dílů

• Povrch: fosfátovaný, manganovaný
• Materiál: kalená ocel CHROME VANADIUM

406
457
609
762

• Normy: ANSI/HTI B173-1991, ASTM A576 (hlava), ASTM A421 (rukojeť)
• Kovářské kladivo s konvexní úderovou plochou
• Hlava se speciální tepelnou úpravou s měkkou úderovou plochou a tvrdým jádrem
• Měkká úderová plocha zabraňuje zlomům nebo prasklinám: tvrdé jádro zaručuje 

pevné upevnění hlavy k rukojeti.
• Nezlomitelná rukojeť z gumy, vyztužené pružnou tyčí z uhlíkaté oceli

489-1100
489-1800
489-2700
489-3600
489-4500
489-5400

1,1 (2,5 lbs)
1,8 (4 lbs)
2,7 (6 lbs)
3,6 (8 lbs)
4,5 (10 lbs)
5,4 (12 lbs)

Hmotnost kgVelikost (mm)
294
300
752
788
797
795

260 
260 
260 
310 

300
406
508

L
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Velikost (mm)
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ELEKTRONICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ 

ELEKTRONICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ S
PAMĚŤÍ

ELEKTRONICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ S
PEVNOU RÁČNOVOU HLAVOU

• Tolerance přesnosti ±2 %
• Uchování dat a nastavení během výměny baterií
• Rozsah pracovní teploty: 5 °C - 42 °C
• Rozsah teploty skladování:-10 °C - 50 °C
• Dodává se s hlavou s reverzibilní ráčnou a třemi bateriemi AA
• Systém výměnných hlav umožňuje používání ráčny nebo pevného vkládacího klíče

• Elektronický momentový klíč IZO-DM spojuje přesnost a jednoduché ovládání 
moderních elektronických momentových klíčů s hmatovým signálem po dosažení 
nastaveného utahovacího momentu

• Tolerance přesnosti +/-2 %, +/- 1 dílek 
• Klíč umožňuje až 100 hodin nepřetržitého používání
• Ochrana proti prachu a stříkající vodě. Rozsah pracovní teploty: 5 °C - 42 °C a 

rozsah teploty skladování: -10 °C - 50 °C
• Kapacita paměti: 1000 hodnot. Uložení č. utahovacího nástroje, jednotky měření a
• vyvolání v paměti uložených dat s číslem utahovacího nástroje
• PC softvér (formát Excel), sériové rozhraní RS 232. Dodává se s ráčnovou hlavou, 

softvérem, kabelem a třemi bateriemi AA
• Systém výměnných hlav umožňuje používání ráčny nebo pevného vkládacího 

klíče

IZO-D-30
IZO-D-135
IZO-D-200
IZO-D-340

2.21-22.13 
5.16-99.57 
14.75-147.50 
25.07-250.80 

Rozsah (ft.lb) Rozsah (ft.lb)

IZO-DM-30
IZO-DM-135
IZO-DM-200
IZO-DM-340

2.21-22.13 
5.16-99.57 
14.75-147.50 
25.07-250.80 

Velikost (mm) Velikost (mm)Rozsah (Nm) Rozsah (Nm)
1/4”-405 
3/8”-450 
1/2”-535 
1/2”-650 

1/4”-405
3/8”-450
1/2”-535
1/2”-650

3-30 
7-135 
20-200 
34-340 

3-30 
7-135 
20-200 
34-340 

• Tolerance přesnosti ±2 %
• Ochrana proti prachu a stříkající vodě. Rozsah pracovní teploty: 5 °C - 42 °C a 

rozsah teploty skladování: -10 °C - 50 °C
• Dodává se s pevnou ráčnovou hlavou a třemi bateriemi AA

IZO-DR-810 59.74-5974.2 3/4”-1230 81-810 

ELEKTRONICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ S
UKAZOVATELEM ÚHLU

• Klíč ze série IZO-DAG je momentový klíč s ukazovatelem úhlu, umožňující utaho-
vání, definované momentem a specifickým úhlem natočení, například 75 Nm + 90°. 
Klíč zobrazí utahovací moment, dosažený po otočení o příslušný úhel

• Tolerance přesnosti ±2 %
• Uchování dat a nastavení během výměny baterií
• Rozsah pracovní teploty: 5 °C - 42 °C
• Rozsah teploty skladování: -10 °C - 50 °C
• Dodává se s reverzibilní ráčnovou hlavou a třemi bateriemi AA
• Systém výměnných hlav umožňuje používání ráčny nebo pevného vkládacího klíče

IZO-DAG-135
IZO-DAG-340

5-100 
12.5-250 

3/8”-450
1/2”-650

13.5-135 
17.5-340 

Momentové klíče
MOMENTOVÝ KLÍČ SÉRIE IZO
• Moderní a přesná alternativa konvenčních mechanických momentových klíčů
• Elektronický momentový klíč, spojující přesnost a jednoduché ovládání moderních elektronických momentových klíčů
• Pocit přesnosti: Správnou hodnotu utahovacího momentu pocítíte v ruce - svému pocitu můžete věřit
• Programovatelné rozsahy v Nm, Lbf. ft., Lbf. in
• Dvě rolovací tlačítka na rychlé a jednoduché programování, zajištěné proti náhodnému stisknutí
• Tělo klíče z kvalitní nerezové oceli s nerozbitným krytem displeje
• Rukojeť z nylonu s výztuží ze skleněných vláken s měkkou a pohodlnou úchopovou částí z materiálu Santoprene®
• Rychlá výměna baterií. Ochrana dat při poklesu napětí. Ochrana proti prachu a stříkající vodě.
• Varování při nízkém napětí baterií. Automatická kontrola nuly po zapnutí.

ELEKTRONICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ S
PEVNOU RÁČNOVOU HLAVOU A PAMĚTÍ

• Programovatelná hodnota utahovacího momentu s tolerancí přesnosti ±2 %, ±1 
dílek

• Klíč umožňuje až 100 hodin nepřetržitého používání
• Rozsah pracovní teploty: 5 °C - 42 °C a rozsah teploty skladování: -10 °C - 50 °C
• Kapacita paměti: 1000 hodnot. Uložení č. utahovacího nástroje, jednotky měření a 

vyvolání v paměti uložených dat s číslemutahovacího nástroje
• PC softvér (formát Excel), sériové rozhaní RS232.
• Dodává se s reverzibilní ráčnovou hlavou, softvérem, kabelem a třemi bateriemi AA

IZO-DRM-810 59.74-5974.2 3/4”-1230 81-810 
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Rozšířený sortiment momentových klíčů spolu s výměnnými hlavami si prosím vyhledejte v úplném katalogu Bahco.

Rozsah (ft.lb)Velikost (mm) Rozsah (Nm)

Rozsah (ft.lb)Velikost (mm) Rozsah (Nm) Rozsah (ft.lb)Velikost (mm) Rozsah (Nm)

Rozsah (ft.lb)Velikost (mm) Rozsah (Nm)
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MECHANICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ 

• Reverzibilní
• Přesnost +/- 4 % (utahování), +/-4 % (uvolňování)
• Podle ISO 6789
• Dvojitá stupnice: metrická + americká
• Individuální sériové číslo
• Spolu s kalibračním certifikátem

7455-5
7455-15
7455-20
7455-25
7455-60
7455-100
7455-200
7455-300
7455-340
7455-500
7455-800
7455-1500
7455-2500

0.74-3.7
2.2-11.1
3.0-14.8
3.7-18.4
7.4-44.3
14.8-73.8
29.5-147.5
44.3-221.3
44.3-250.8
73.8-368.8
110.6-590.0
221.3-1106.4
368.8-1844.0

1/4”-258
3/8”-258
3/8”-258
3/8”-286
3/8”-406
3/8”-406
1/2”-483 
1/2”-457
1/2”-620
3/4”-870
3/4”-1067
1” 1778 
1” 2756 

1-5
3-15
4-20
5-25
10-60
20-100
40-200
60-300
60-340
100-500
150-800
300-1500
500-2500

MOMENTOVÝ KLÍČ S KRUHOVOU 
STUPNICÍ 

• Reverzibilní
• Přesnost +/-4 % (utahování), +/-4 %
• (uvolňování)
• Dvojitá stupnice: metrická + americká
• Dobře čitelná kruhová stupnice
• Stupnice s kovovým chráničem
• Paměťová ručička
• Individuální sériové číslo
• Spolu s kalibračním certifikátem

7454-3
7454-9
7454-18
7454-35
7454-70
7454-140
7454-240
7454-350
7454-480
7454-800
7454-1400

0-30
0-75
0-150
0-300
0-50
0-100
0-175
0-250
0-350
0-600
0-1000

1/4”-292
1/4”-292
3/8”-292
3/8”-292
3/8”-381
1/2”-552
1/2”-552
1/2”-552
3/4”-711
3/4”-1194
1”-1880

0-3.5
0-9
0-18
0-35
0-70
0-140
0-240
0-350
0-480
0-800
0-1400

MECHANICKÝ KLÍČ S PLOCHOU HLAVOU

7456-80LB 10-80

• Reverzibilní
• Přesnost +/-4 % (utahování), +/-6 % (uvolňování)
• Podle ISO 6789
• Jednoduchá americká stupnice
• Flexibilní hlava, +/-10°
• Individuální sériové číslo
• Spolu s kalibračním certifikátem

3/8”-422

NÁSOBIČE MOMENTU PRO AUTOMOBILY 

8905-TM
9505-TM

126
129

Výška

• Přesnost +/-4 %
• Reakční tyč a reakční rameno přiložené
• Kalibrační certifikát na požádání
• Uložený v plastovém kufru s dvojitou stěnou

5:1
5:1

Faktor FaktorRozsah vstup/výstup Rozsah vstup/výstup
1/2 “-3/4”
3/4”-1”

ÚZKÉ NÁSOBIČE MOMENTU

8905S-1000
9525S-1500
9505S-3000
9515S-3000
9625S-6000
9675S-6000

143/144 mm.
143/166 mm.
141/190 mm.
141/224 mm.
154/271 mm.
154/301 mm.

• Pro použití na zúžených místech
• Přesnost lepší jako +/-4 %
• Reakční rameno přiložené
• Kalibrační certifikát na požádání
• Dodává se v koženém pouzdře

5:1 
25:1 Nevratný
5:1
15:1 Nevratný
25:1 Nevratný
75:1 Nevratný

1/2-3/4
1/2-1
3/4-1
1/2-1
1/2-1.1/2
1/2-1.1/2

OHEBNÝ KLOUBOVÝ MOMENTOVÝ KLÍČ

8951-F-800

• DIN ISO 6789
• Přesnost +/-4 %
• Reakční rameno přiložené
• Individuální sériové číslo
• Kalibrační certifikát
• Automatický reset
• Po dosažení cílového utahovacího momentu se klíč ohne
• Reverzibilní ráčna, 48 zubů

3/4”- 1090 200-800

STANDARDNÍ NÁSOBIČE MOMENTU 

9505-1700
9525-1700
9505-3400
9525-3400
9605-6000
9625-6000
9625-9500

• Přesnost lepší jako +/-4 %
• Reakční rameno přiložené 
• Kalibrační certifikát na požádání
• Dodává se v koženém pouzdře
• (217 a 264 mm: pouzdro 1; 333 a 351 mm: pouzdro 2)

5:1
25:1 Nevratný
5:1
25:1 Nevratný
5:1
25:1 Nevratný
25:1 Nevratný

3/4-1
1/2-1
3/4-1
1/2-1
3/4-1.1/2
1/2-1.1/2
3/4-1.1/2

216/127 mm.
217/156 mm.
264/143 mm.
264/187 mm.
333/165 mm.
333/226 mm.
351/209 mm.

Délka/výška

ELEKTRONICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ S
UKAZOVATELEM ÚHLU

ELEKTRONICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ S
PEVNOU RÁČNOVOU HLAVOU A PAMĚTÍ
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Rozsah (ft.lb)Velikost (mm) Rozsah (Nm)

Rozsah (ft.lb)Velikost (mm)

Rozsah (ft.lb)Velikost (mm) Rozsah (Nm)

Faktor Rozsah vstup/výstup

Délka/výškaFaktor Rozsah vstup/výstup

Velikost (mm) Rozsah (Nm)
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Společnost Bahco od roku 1886 vyvíjí inovativní
nářadí špičkové kvality na zlepšení produktivity a 
spokojenosti z práce pro skutečné profesionály. 
Společnost Bahco v současnosti reprezentuje 
světovou značku s popředním postavením na 
trhu, se širokým spektrem profesionálního nářadí. 
Společnost Bahco nyní rozšiřuje svou nabídku zave-
dením rozsáhlého sortimentu, zaměřeného na těžké 
šroubování v širokém spektru průmyslového nasa-
zení jako hornictví, využívání větrné energie, těžba 
ropy a plynu, strojírenství a doprava. Šroubování v 
těchto náročných pracovních podmínkách vyžaduje 
trvanlivé nářadí nekompromisní kvality. Nářadí Bah-
co se pro splnění těchto požadavků vyvíjí a vyrábí 
podle přísných norem. 
Celosvětová distribuční síť Bahco rovněž 
zabezpečuje, že nářadí je vždy dostupné všude tam, 
kde je zapotřebí.

Těžké šroubování Bahco


